Richtlijnen voor typische toepassingen van de vijf gangbare lasdraad-
diameters voor menggas (Ar + CO2) en 100% CO2. De applicaties voor
de 1,6 mm lasdraad zijn uitermate geschikt voor gevulde lasdraden.

Draad diameter
0,6 en 0,8

Draad diameter
1,0en 1,2 mm

Draad diameter 1,6 mm

Kortsluitboog

O
Voor plaat materiaal.
Geringe inbranding

en vervorming
60-180 A

Goede controle over de
doorlassing en aanvloeiing

100-175A

Goede aanvloeiing bij
verticale toepassingen

120 -180 A

Kortsluitboog

massieve draad

* dunne plaat

* positie lassen
gemiddelde en

dikke plaat
* doorlassen in

plaat en pijp

D Amp. Volt
0,6 | 30-80 15-18
0,8 | 50-150 | 16-21
1,0 | 70-180 | 17-22
1,2 | 100-200 | 17-22
1,6 | 120-200 | 18-22
Sproeiboog

massieve draad

* gemiddelde en
dikke plaat

* vullagen en
hoeklassen in
PA en PB

D Amp.

0,8 | 150-200

1,0 | 220-300

1,2 | 250-400

1,6 | 250-500

Volt
25-33
26-35
27-35
30-40

Toepassing

0,8 mm: 1 mm mat.
1,0-1,2: > 7 mm mat.
1,2-1,6: > 15 mm mat.

Gevulde draad
1,2 mm > 6 mm plaat

A

Enkellaagse hoeklas uit
de zij- gemechaniseerd -

200 - 300 A

AN

Meerlaagse hoeklas
- gemechaniseerd -

200 - 350 A

NF-2023

Meerlaagse gemechani-
seerde lasnaden

250 -350 A

Hoek- en stompe lassen met
diepe inbranding in PA (1G)
- geautomatiseerd lassen -

300 - 500 A




