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Vic Obdam staalbouw BV - agenda

 Wie is Vic Obdam Staalbouw

e Waarom circulair staalbouwen?

* Vormen van circulair bouwen, wat wij doen en waarom wij dit doen
Onze rol in het circulair bouwproces

Bouwfases van circulair bouwen

Onze circulaire projecten

Een nieuwe circulaire denkmethode




Vic Obdam staalbouw BV —

Het “Staalbouwakkoord”

ONDERTEKENING STAALBOUW AKKOORD

Het doel van het Staalbouwakkoord:

Een gezamenlijk invulling geven aan

de staalbouwsector- en ketenbrede inzet voor het
reduceren van C0,-emissie, het bevorderen van
circulariteit, natuurlijk kapitaal en sociaal kapitaal,
als bijdragen aan de verduurzaming van de
Nederlandse samenleving en economie.

Het Staalbouwakkoord formuleert doelstellingen die
de staalbouw keten in 2030 wil hebben bereikt.

Staalbouwakkoord: Hans Schepers 11 okt 2021 VEELZIJDIG

Comitment als koploper:
Ketenbrede aanpak circulariteit
- Kennis delen
- ervaringen delen

Om staal in de bouwketen
duurzamer te maken !

' Bouwakkoord Staal

.. Bouwakkoord Staal Akkoord v Hoplopers v Volgers Overons v Contact Q Volg ons

Namens de verschillende schakels in de keten van staal in de bouw werkt een keur van Nederlandse
bedrijven en organisaties mee de totstandkoming en implementatie van het Bouwakkoord Staal.
Deze ‘koplopers’ in verduurzaming delen hun kennis, ervaringen, inzichten en ideeén voor de
ambities en activiteiten van het akkoord en het nog meer duurzaam maken van het toepassen van

staal in de bouw- en civiele sector.

Word (ook) koploper

'UME (4 Qumey VIC OBDAM @ Vic Obdam
Mark Meijers (Directeur, Qumey) om0 Pieter Klijn (Technisch Directeur, Vic Obdam)
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Vic Obdam staalbouw BV

 Staalbouwer, van trappen, naar het Ziggo Dome in Amsterdam.

* Vic Obdam ontzorgt de klant volledig op het gebied van staalbouw
* Engineering
* Productie
* Montage
* Begeleiding
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* Missie: Met onze passie voor staal kunnen we iedere uitdagende constructie maken!



Vic Obdam staalbouw BV — Ziggo Dome +




Vic Obdam staalbouw BV —transitie
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VI C o B DAM @ Home  Verhalen = Nieuws  Werkenbij Downloads  Contact

OPLOSSINGEN TECHNIEK & KWALITEIT PROJECTEN CIRCULAIR BOUWEN OVER ONS

BEKIJK HIER ONZE CIRCULAIRE PROJECTEN. *
|

BOUW BEGINT BIJ
VIC DBDAM STAALBOUW

PROJECT: OUD V&D-PAND AMSTERDAM * l
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WWW.CIRCULAIRESTAALBOUW.NL




Vic Obdam staalbouw BV — 2030/ 2050

Het is duidelijk dat we grondstoffen niet kunnen blijven uitputten. Ook wij hebben daarin een maatschappelijk
taak en we pakken die met beide handen aan. Wij zijn ervan overtuigt dat met goede samenwerking en een
vooruitstrevende gedachtegang ieder project een stukje circulair kan worden ingevuld!

Toepassing nieuw staal versus donorstaal

o Ambitie kabinet
2030 - 50% minder
grondstoffen
50% . .
i inzetten / hergebruik
-

2050 — 100%
0%

_ o)
2020 2023 2030 2035 2050 2023 15%’
Nieuw staal == Donor staal




Vic Obdam staalbouw BV

Lastig voor ons

Hergebruik van gebouwen

Renovatieproject - oude V&D pand
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Hergebruik van materialen Profielen uit oude constructies hergebruiken
DONOR-staal

Ontwerpen met lang Constructie onderdelen hergebruiken

levensdoel F

Modulair en demontabel
ontwerpen

Afstudeerder / doen we zoveel mogelijk

Boutverbinding i.p.v. lasverbinding



Vic Obdam staalbouw BV — van recycling naar circulair

Modulair en demontabel
ontwerpen

geen
grogdstoffen

geen afval

Hergebruik van

Ontwerpen met lang

Ontwerpen met

Hergebruik

materialen levensdoel bestaande materialen van gebouwen
Componenten,
Fabyicage elementen en Bouw
producten materialen opsjag (montage)
/-m /-,m = = TTHHE]
Herfabricage Herstel en .
e actualiseren ] optlmale “
O] QO =l | ” { circulaire il
ey G ot gobouw gy
Hergebruk levenscyclus
F!exibllltelt

Demontage
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Demontage




Vic Obdam staalbouw BV — onze ROL

Circulaire
vraag van de
* Heeft circulaire ambitie klant

* Heeft materialen nodig

Vic Obdam
Staalbouw

S

Aanbod van materialen
vanuit de markt van
* Beschikt over materialen sloopaannemers en

* 3D scannen/inmeten

* Engineering

* Aanpassen
e Monteren Zonder rol van staalbouwer is dit mogelij

demontage bedrijven

* Kennis over beschikbaarheid

* Demonteren




Vic Obdam staalbouw BV — inventariseren

Belangrijke fase voordat je begint ! In kaart brengen donorskelet
Maak gezamenlijk een goed plan * Verkennen constructie
Denkna over: * Beschikbare profilering
Controle’s :
Wat als... * Traceerbaarheid

kwaliteitsplan
rekenmethodiek

Afmetingen/maatvoering/afwijkingen
Verbindingen
Eigenschappen
e Kwaliteit vast stellen dmv mechanish- en
chemisch onderzoek
* Documentatie aanwezig?
* Originele tekeningen
e Berekeningen
e QOverige informatie
* 3D-Scannen!!
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Vic Obdam staalbouw BV — 3D scannen

3D Scannen!
e Point Cloud
e Omzetten naar model

RTLT




Vic Obdam staalbouw BV - pointcloud
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Vic Obdam staalbouw BV




Vic Obdam staalbouw BV - demonteren

Niet slopen maar demonteren / oogsten!
* Lengte donormateriaal i.c.m. transport
 Nummering/traceerbaarheid
Verbindingen loshalen

Staal/beton verbindingen

Stapelen

Teveel geslooptl

Schade aan donorstaal




Vic Obdam staalbouw BV — Bio-Partner Leiden

'-*BORATomuu‘

Winnaar nationale duurzaamheidsprijs staal 2022
prestatie van gehele keten van bedrijven!



Vic Obdam staalbouw BV — Bio-Partner Leiden




Vic Obdam staalbouw BV

BioPartner in een notendop

* Donorskelet laboratorium

* Omarmen donorskelet [motivatie]
70% donorstaal (170ton)

e T-frames

Ontwerp 6200m2 BVO

Projectteam

Stone 22

Beelen Next

Popma ter Steege Architecten
Imd Raadgevende Ingenieurs
De Vries en Verburg

Vic Obdam staalbouw BV




Vic Obdam staalbouw BV — ontwerp fase

Tekenen en rekenen aan de constructie
* Verwerken inmeting bestaande onderdelen~
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* Toleranties opvangen 1] <]
* Detaillering

Aanpastekening ip.. werkplaatstekening [
Opzetten BIM-model dmv 3D-scanning en - H (
materiaalonderzoek / lasonderzoek etc.

N




Vic Obdam staalbouw BV — bestaande tekeningen
DONORGEBOUW

Figuur 3 - Selectie s1aal ubt donargebous F],u,uur 7 - detall momentvasie lm.nuup

Plattegrond 3¢ verd Aanzicht/doorsnede Detail ligger/kolom aansluiting

Op basis van profielen en ingeschatte belasting: permanent/variabel berekeningen gemaakt
Optredende spanning was 180 N/mm?2.

Trekproeven laagste waarde 220 N/mm?2.
Veiligheidshalve met maximale vloeispanning gerekend van 180 N/mma2.



Vic Obdam staalbouw BV —S$235? ->S180 N/mm2

BOUWEN BEGINT MET STAAL

4 Controle spanten
4.1 Berekening / belastingen
Het donorstaal is gecontroleerd met behulp van Technosoft.

Aan de hand van deze belastingen zijn de verbindingen gecontroleerd

113

7 47.1 “‘\"?E“‘ — JS;W, r‘r{“?" H H
O e o R V Materiaaleigenschappen

L A N Geen materiaalcertificaat
Trekproeven [8 stuks] balken willekeurig uit project
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&% & &' - Controle van de lassen = vervolgstap
Fz:993.35 Fz: 900.88 Fz: 1021.7 Ex i “S.éi:mp S%g‘g? ;;-Q?"’;:';; Dot e.5
My: 12.67/ -13.74y: 12.89/ -13.83ny: i?.n :17.9 MY:Flz;_ggjﬁi‘zwj 125_97;.- 14.23«,,-;“1:3?;‘25—'30.1

Voor de staalkwaliteit word er uit gegaan van een staalspanning van 180 N/mm?

Er worden verschillende profielen gebruikt, voor de controle van deze verbindingen word er uitgegaan
van de maximale belastingen bij de kleinste profielen.

Doordat hier word uitgegaan van een bestaande constructie dienen de lassen gecontroleerd te
worden, deze controle is in twee fase’s uitgevoerd, als eerste zijn de lassen gecontroleerd van de
bovenplaat

In de tweede fase zijn de resterende lassen gecontroleerd.



Vic Obdam staalbouw BV — ontwerp fase
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Blauw=donor geen aanpassingen
Orange = donor aanpassen op locatie
Groen= nieuw

PL25*350

S355 CONS 11.3




Vic Obdam staalbouw BV — hergebruik kolom




Vic Obdam staalbouw BV — trekproef

VI C O B DAM Documentnummer: 290199-MEMO-01 Pagina: 4

Revisie: 0 Datum: 05-03-2020

BOUWEN BEGINT MET STAAL

Eisen constructeur: el
1. Bestaande lassen controleren.
2. Bovenplaat en lassen controleren op trek - > trekproeven
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Vic Obdam staalbouw BV — trekproef

VIC OBDAM @ Documen tnummer. - 290199-MEMO-01 Pagina: 10
Revisie: 0 Datum: 05-03-2020
BOUWEN BEGINT MET STAAL
[%]
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Trekproeven niet uitgevoerd ivm falen van de lassen [NDO]!



Vic Obdam staalbouw BV — bestaande lassen keuren

Zone: bovenplaat/flens

&7 T.b.v. afdracht dwarskracht
= aanhechting liggerlijf op kalomflens

Aanhechting lijf op drukschot

=57

T.b.v. moment aanhechting
drukschot op kolomflens

Zone: onderzijde flens/kolom

&
3./ 5+11
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Vic Obdam staalbouw BV — proefstukken




Vic Obdam staalbouw BV — afkeur bestaande lassen

@ clement

AEN A

BIC  ABNANLZA

VIC OBDAM Date + 17-04-2020

De Braken 14 Element report number : ERD033047-2

1713 GC Obdam Customer reference  : W220198
TEST REPORT

DESTRUCTIVE TESTING OF WELD

WPS numbar e

Item description : One fillet walded 185t lap joint thickness plate 16 mm on plate thickness 20 mm
Identification mark 2

Material pipa : 5235/ 8355

Tesling in accordance with IS0 5817, Customer

DESTRUCTIVE TEST

MACRO EXAMINATION

Test method: IS0 17639 Magnification: -
Specimean Etchant: Observations Result
F33047-2 Mitai Excessive asymmetry |, Z1=6, Z2=8, a=5 Mot acce plable

(acc 150 5817) no. 1.16 level B,
incomplete root penetration

Note: 5= stopistart posifion

Incomplete root penetration

Element Materials Technology
Element Materials Technology
zohedngsmat 33

4 chan i b o e Yoy i, ¢ il i i okt
widae oy o e TR it 2 povatia are s e SaaRs 24 78 et (e Y
E Ly et

B mmn—w e
ey B rurmim: of e 3 il inéar-
o = mmmu-n-ﬂr__uvb-mlmml -u:-m:«m:m-mmnnmmlnw u gl vaam oy e

H agrariue ariy part st wel ok ek eyt i ks

R, page 103

element”

Bovenplaat/flens

Lassen voldoen NIET

Specimen:
F33047-2

Macroscopic
overview

Photographed
withM =6 x




Vic Obdam staalb
©e1emem-

ouw BV — afkeur bestaande lassen —

Specimen:
F33047-5

Macroscopic
Overview
Measurements
Z1 and 22

Photographed
with M =6 x

Specimen:
F33047-5

Macroscopic
Overview
Root penetration

Photographed
with M =6 x

@ element’

bovenplaat/flens

Specimen:
F33047-4

Macroscopic
Overview
Measurements
Z1and 22

Photographed
with M= 6 x

Specimen:
F33047-4

Macroscopic
Overview
Root penetration

Photographed
with M=6 x




Vic Obdam staalbouw BV — afkeur lassen bovenplaat/flens

Resufiaat wan dit onderzoek is dat &6% wan de lessen zijn afgekeurd, hierdoor kan er geen vaste / s e
rekemwaards worden gesteld asn de capaciteit ! controde van de las verbinding. >

het dit als uitgangspunt dat de lassen van de bovenplast op de bovenflens volledig zijn afgekeurd.
Kan deze hisrop ook nist gecontroleerd worden.

Ce verbinding dient werstevigd 12 worden.

Dt zal gedaan worden door pas bouten tos te gaan passen, zoals op onderstsande afbesddingsn te
en is.

Op de 1® en 2= verdisping zal dat zijn met 4=hM20 8.8 pasbouten aan weerzijde van de kolom

Op denkniveau zal dat zijn met 2=M20 8.8 pasbouien san wesrzijde van de kolom.

Deze bouten zulien de trekkrachien vanuit de bovenflens overdragen naar de druppslplaat, hierdoor
zZullen de lassen tussen de druppelplaat en bovenflens piet meegenomen worden,

[Oi& controle van deze bouten zonder lzssen zal in de volgende hoofdstukken gecontrolesrd worden.
Ce izgsen wan de bovenflens zullen ook in deze controles vitgezet worden.

66% van bestaande lassen=afkeur

Gevolg -> verbinding verstevigen

Toepassen pasbouten 4x M20 8.8 /beide zijde kolom
Lassen niet meer meegenomen in herberekening.




Vic Obdam staalbouw BV — detailberekening

VIC OBDAM @ mzpwmmone ., rwes  VICOBDAM @ guupmmmose  , rgns - -
BOUWERN BEGHNT MET STAAL BOUWEN BEGINT MET STAAL ®

o 180,0
44 Knoop 1" verdieping - wra

' 21 | M=114 kNm
|

-84 — :

H

Krachten

Kalom onder HEB320HEB300
Mega = 1019 kN

Wes = 38 kN

Mes = 140 kNm

Kolam boven HEB300/HEB260
Mees =608 kN

Wes = 2B kN

Mes = 0 KNm

Ligger IPE450

Nes =11 kN

Wea = 221 KN/ 192 KN

Mes = 253 KNm {153 KNm

De ligger is gecontroleerd in IDEA

Er zijn 3 halasting combinaties gemaakt, voor elke combinatie is er gezorgd dat bij 2 onderdelen de
maximale belasting oplreedt

Doardat de lassen aan de b 2ijn algek | zijin er past deze zullen de
volledige rekkrachl opnemen, de Iassnn van de lggar Hif zijn bij deze controle ook ullgazet, in IDEA
kunnen namelijk geen pask worden inge 5 tgv speling de lijf las belasting wil gaan
opnemen, wal niet 2ou kunnen optreden.

M=113 kNm



Vic Obdam staalbouw BV — afkeur bestaande lassen —

@ element

1 Mt Techeoingy

1014 BY Aenaerdam
o

i

T soTanLCom

@ element’

AN ABRC

B ABMARLZA
BAN  NLI4ABNASSIITTRE

ATW HLBoSS psITEm
hementcom
Vic Obdam Staalbouw BV, Datum : 08-05-2020
Braken 14 Element rapport nr. : EROQ33178-Vic 1.1
1713 GC Obdam Klant refarentis -
TEST RAPPORT
MACRO ONDERZOEK VAN EEN LASVERBINDING
Proefatukbeschriang : Lasdeel uit ouds construchs
Aangaleverd door ¢ \ic Obdam staalbouw B.W.
Materiaal : C-Stoal
Conditie: : zoals ontvangen
ONTVANGEN PROEFSTUK
roefstaafnr. |
F3ai78 Vic 11 |Lasverbinding mat 2 hoekizssen |

Motitie: D bovenstmande pegevens Ijn UEsLiEnD t=r MIGATANS &1 MAKEN Gesn cesl LT van Nef oNoerZoes i 0 DeprevmgsaaooT

DESTRUCTIEF ONDERZOEK

MACRO EXAMINATION

Test method: 150 17639

Magnification: -

Specimen Etchant:
Fa3170 Vic 1-1-1  [Natal

Dbsenations

Result

Mo unacceptable indications found a=4

F33170Vic 1-1-2 | Nitad

Mo unacceptable indications found =5

Proefstaafnr:
Fa3178 Vic 1-1

Macroscopich
oveszicht

8:18 mm

pag= 1ol 4

Proefstaafnr:
F33179 Vic 11
las 1

Macroscopich
overzicht
linker zijde

Proefstaafnr:
F33179 Vic 141
las 1 met maten

Macroscopich
overzicht
linkerzijde

No unacceptable indications found a=4en 5

RN

EROMma17e-Vic 1.1
naoe 2 of 4

onderzijde/kolom
las 1.1

Lassen voldoen!!




Vic Obdam staalbouw BV — afkeur bestaande lassen —

@ element

Element Materials Technology

P43y (o) 20556355

@ element

Zekeringstrast 33 Foe31 (0] 20 (56 35 58
:"/LIa BV Amsterdam Bank ABN AMAG
BIC ABNANLY
G " a: BAN NL7eABNACE29177H
-rtlvalnill'l:‘]im_rlmt*lr\m ez Nm; by
il EVE 24170057 Praafstastnr:
F33178 Vic 1-2
Vic Obdam Staalbouw B.V. Dratum . DB-05-2020 aes
Braken 14 Element rapport nr. : ERO033179-Vic 1.2 Macroscopich
1713 GC Obdam Klant referentie ‘- overzicht
linker zijde
TEST RAPPORT
MACRO ONDERZOEK VAN EEN LASVERBINDING
Proefstukbeschrijving : Lasdeel uit oude constructie
Aangeleverd door : Vic Obdam staalbouw B.V.
Materiaal : C-Staal
Conditie : zoals ontvangen
ONTVANGEN PROEFSTUK
[Proefstaafnr. |
F33179 Vic 1-2 [Lasverbinding met 2x2 hoekl |
Notitle: De bovenstaande gegevans zyn wishulend ter infommatie en maken geen desl wl van hel onderzoek in dit beproevingsrapport
DESTRUCTIEF ONDERZOEK Proefstaalnr:
MACRO EXAMINATION F33179 Vic 1.2
Test method: IS0 17638 Magpnification: - las 1 mel maten
Specimen Etchant: | Observations Result
F33179 Vic 1-241 Nital No bie ir found a=- Macroscopich
F33179 Vic 1-2-2 | Nital No Dle i found a= overzicht
F33170Vic 123 |Nilal | No unacceptable indications found a=3 UmcAErhs
F33179 Vic 1-24 | Nital No bie indicatk found a=3
Proefstaafnr:
F33179 Vic 1.2
Macroscopich
overzicht
page 1ol ERO0G31TEVE 1.2

[
liLl

page 2 of 6

onderzijde/kolom
las 1.2

Lassen voldoen!!




Vic Obdam staalbouw BV — bouwen !
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Vic Obdam staalbouw BV —tijdelijke werkplaats
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Vic Obdam staalbouw BV —tijdelijke werkplaats




Vic Obdam staalbouw BV - Doorlaatpost Schiphol
« Combinatie nieuw en hergebruik i —JI\ L L
» Staal is opgeslagen voor een langere periode ‘; - 5| K
g . 1 ‘ - ; I ;7 i B
: BiE T
- e ' B
| ! L
‘ | 0 B =
i ]
g =N
Nieuwe kolommen, 18 stuks S il | 2
Bestaande vakwerkspanten 18 stuks 21 m lang ] E
Nieuwe vakwerkspanten als bestaand 2 stuks i agﬁwmiww
Nieuw vakwerkspanten 12 stuks 11,6 m lang | S

Door Redactie Bouwwereld e Beslaands gardingen 39 x IPE220 16,8 mlang

Schiphol Groep, BAM Bouw en Techniek, Lek Sloopwerken en GBN Groep hebben
eind 2020 de circulaire sloop van drie kantoorpanden en drie grote
vrachtgebouwen aan de Snipweg en Pelikaanweg opgeleverd. De sloop is

onderdeel van de voltooiing dubbele rijbaanstelsel (VDR). In dit project moesten

diverse bouwwerken en voorzieningen gesloopt of verplaatst worden. Tevens is
de verplaatsing van doorlaatpost 90 onderdeel van het VDR project. In het
nieuwe ontwerp worden veel hergebruikte materialen verwerkt die vanuit de te

slopen gebouwen vrijkomen.




Vic Obdam staalbouw BV — Upcycle

2850 m2 nieuwbouw laboratorium voor TNO. Het
gebouwconcept bestaat uit een vast volume en een flexibel
uitbreidbaar gedeelte. Het flexibele gedeelte is opgebouwd
door middel van demontabele units die naar behoefte
(tijdelijk) verhuisd kunnen worden naar een andere locatie. In
het MEC-Lab worden bouwkundige elementen en materialen
getest onder wisselende condities, en er is daarom veel
aandacht besteed aan een uitgekiend integraal ontwerp met
de installatietechnische en constructieve adviseurs. Een
gedeelte van het gebouw is hergebruikt en geintegreerd in
het totaalconcept.

lokatie; Schoemakersstraat, Delft
opdrachtgever: THNO, Delft
architect: N30

installatieadvies: Deerns
constructie en kosten: ABT
bouw: Heembouw

2850 m2 Laboratorium TNO

Project zit in engineeringsfase, lasonderzoek moet nog!



Vic Obdam staalbouw BV

Oude situatie in Delft

Opdracht
Vic Obdam staalbouw = constructie hergebruiken vic ospau
Prince Cladding Obdam = gevelbeplating en kozijnen hergebruiken e

OBDAM BY



Vic Obdam staalbouw BV

Project: upcycle TNO Delft naar Rotterdam

MOD - geel modulair [2014] Nieuwe locatie Rotterdam
UIT - blauw uitbouw hal [2014]
OOR -rood

oorspronkelijk gebouw [1999]




Vic Obdam staalbouw BV — oude locatie




Vic Obdam staalbouw BV

MOD — geel |
modulair [2014]
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Vic Obdam staalbouw BV — uitdagingen / oplossingen

Uitdagingen:
1. Welke materiaalkwaliteit ?
2. Rapportages destijds: hoofdberekeningen, detailberekeningen , materiaalcertificaten

Geel/blauw  —20% van totaal = materiaalcertificaat -> S235.
- 80% aanname ook S235. (ot
3. Voldoen de aansluitingen/verbindingen? Qua lassen ? R
4. Hoe gaan we om met garantie?
5. Hoe gaan we om met emissies van bv lassen
6. Hoeveel en welke lassen gaan we onderzoeken?
oplossingen:

1. GEEN normen, wel vakmanschap.
2. Afspraken maken in de keten / bouwteam: opdrachtgever Imd _ BAM_Vic Obdam_Beelen



Vic Obdam staalbouw BV - inverntariseren

werkwijze:
Inventariseren bestaande constructie.

Nummeren van alle onderdelen / positie van herkomst in kaart brengen.
Nieuwe constructie onderdelen benoemen, zelfde nummers als inventarisatie.
Detailberekeningen maken.

Kwaliteitscontrole bestaande onderdelen ~ Nieuwe situatie in Rotterdam

m&mm

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Werkplan opstellen




Vic Obdam staalbouw BV — oplossingen ingestorte kolom

Afgesneden in het werk

—
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Vic Obdam staalbouw BV
VIC OBDAM{ Bestaande kolom

DUURZAAM BOUWEN BEGINT Bl VIC OBDAM

Detailberekening staalconstructie

Up Cycle - Voetplaten
Rotterdam
BAM Bouw en Techniek

Document nummer:  310121-CAL-02

CIRCULAIRE STAALBOLW Aa ngepast i n fa briek:

- afgezaagd
- lasplaat tpv deelnaad
- kolomstuk aangelast

Revisie: 2

Datum: 20-12-2022

Status: Definitief
Constructeur: ing. S. van der Velden

Gecontroleerd door:  ing. J. Stolze

Bij elke verbinding worden de verbindingselementen in drie verschillende types onderscheiden,

namelijk:
= TYPE 1: volledige nieuw verbindingselement;
= TYPE 2: bestaande verbindingselement met aanpassingen;
= TYPE 3: bestaande verbindingselement.

Dit wordt duidelijk gemaakt door de afbeelding van de verbindingselementen te omkaderen in
onderstaande kleuren:

= TYPE1: GROEN + H;
= TYPE2: ROOD + i2l;
= TYPE 3: BLAUW + [3].

De profielen worden onderscheiden in donorprofiel of nieuwprofiel, namelijk:
= Donorstaal: [D];
= Nieuwstaal: [N].
Zoals in de hoofdberekening beschreven is, heeft het donorstaal de staalkwaliteit S235.

Bestaande situatie

Nieuwe situatie
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Vic Obdam staalbouw BV - keuringsplan

VIC OBDAM @ FABR:IEKS.F.AS.E + MERKNR

BOUWEM BEGINT MET 5TAAL

sagamas: 3 dcant 2022 voor elk onderdeel kolom/ligger keuringsplan:

Keuringsplan standaard EXC2

Hoofdproject: Gebouw 25 EMB Lab

Projectnummer: 310121 CO n t rO I e O p :
Opdrachtgever: | BAM Bouw en Techniek - Regio Zuidwest . . .
. Materiaalcertificaten.

Onderdeel: Gereed product
R P = NP o P . Maatvoering profielen dmv scan

Eij afwifking rapporieren in
NC rmsiding

1. Materiaal en ceriffcalen

gecontmies Inkomst geadesan RWC X3

1
2
—— - 3. Visuele controle laswerk
o o [ 4, Beschadigingen
5
6

2. Cantiole op mashmenng Bij atwifxing rapporienen in

bestaande profisisn MC meiding

3 Caniroie op bestaand

laswerk

4. Cantrole op i " - Bij atwiking rappanesen in

beschadigngen Wisuesl WoalTran 1 NE meiding o

& Controie op corosk "WigLiss| Wisalvran x1 :%T:‘i::g feppcTienen . CO r ros I e
E Eindnspectis Weikpiaatsl shening voarian iy | EEpalwidng repporineen iy

NC reiding

. Eindinspectie

Foto merknr. (voorbesld)

X1 = bijwonan (100%)

X2 = steekproeven {10%)

X3 = beoordeling documenien

H = haltpunt

W = bijwoonpunt

RWC = responsible welding cotrdinator
WPLC = werkplaatschef

WVE = werkvoorberaider




UIT-K-HEA220-bg-13 [D]

Vic Obdam staalbouw BV
UIT-HEA140-01-98 [Eﬂ

VIC OBDAM@ Doc. ummer: 310121-CAL03 Paghs: 17 idem als andere kant

AR BOUWER BECT I IC DDA
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5.2 Verbinding 5.2
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Vic Obdam staalbouw BV — werktekeningen — bestaand/nieuw

UIT-L-IPE450-dak-04
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Rood = bestaande staal
Zwart = aanpassing/nieuw

Voor wie:

- projectleiders

- Tekenaars

- Samenstellers/lassers



Vic Obdam staalbouw BV — hub/materiaal opslag

Afgesnede kolommen



Vic Obdam staalbouw BV — zoeken naar mogelijkheden

= L I T Atrium kap EDGE - Bericht (HTML)
Bestand Bericht  Help Q Vertel wat u wilt doen
SM Sebastiaan Molenaar <smolenaar@beelen.nl> Pieter Klijn s 10-1 G‘l aSkap Zkt nwe partner
Atrium kap EDGE
0 U hebt dit bericht beantwoord op 12-11-2020 09:42. v N g =
_ Na een relatie van 20 jr, zk ik een nwe
o PR e % partner. Ik ben een spontane, vlotte en
DG ) sterke glaskap. Transparant, stevig
B gebouwd, kan goed tegen slechte buien en
, E gun anderen het licht in hun ogen.
Goedemorgen Pieter,
Op dit moment zijn we bezig met een project aan de Fred.Roeskestraat, Amsterdam. Hierbij komt een . M .
prachtige glaskap vrij. Deze is gemaakt van een stalen constructie. Ik Zk een nwe Q'lﬂgEVlng dle 'IIIZI.J waardeert
om wie ik ben. Ik wil graag een laatste
Deze is opgebouwd uit: -
IPE 160 liggers, ruim 800 meter keer mijn hart verpanden en ben
Koker 160 x 80 x 5, ruim 200 t .
B honkvast. Ik zoek een stabiele partner
Zouden jullie dit misschien kunnen gebruiken/elders toepassen? waar ik op kan bouwen.
In de bijlage vindt u wat foto’s en de tekening van de kap.
— Wil je mij leren kennen, reageer dan op
deze advertentie.
Sebastiaan Molenaar
Gebruikte bouwmaterialen & Circulair advies
Beelen NEXT — b
+316 15356146
smolenaar@beelen.nl
in JOIPY £
Kelvinstraat 4 T+31341263010 info@beelennext.n| =
4 »




Vic Obdam staalbouw BV Van ontwerp tot materiaal

Huidige werkwijze projecten in de “staal”bouw

* Principaal wil bouwen
e Architect en constructeur maken ontwerp

* Vergunningen aanvragen
* Aanbestedingen van het werkopdrachten
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Vic Obdam staalbouw BV

Van materiaal tot ontwerp

)

I”

Van materiaal tot voorlopig ontwerp “Afrikaanse mode



Vic Obdam staalbouw BV

“nieuwe ” werkwijze: bouwteam constructie.

* Principaal wil bouwen

* Architect en constructeur maken “grof”ontwerp
e Vergunningen aanvragen

* Samenstellen bouwteam

Van materiaal tot ontwerp

* Vastleggen van noodzakelijke materialen afhankelijk van beschikbaarheid en schaarsheid: door
bouwteam. Zij controleren de materialen op bruikbaarheid.
* Ontwerp op basis van de beschikbare materialen definitief maken.




Vic Obdam staalbouw BV

Veilig product leveren zonder of met beperkte normen = mogelljk !

Wel met goed vakmanschap !

SAMENWERKEN EN OPLOSSINGSGERICHT DENKEN EN PRO-ACTIEVE HOUDING.

Tips:
- openhouding denk buiten de kaders.

- Maak goede onderlinge afspraken.

- Gebruik je vakkennis, verstop je niet achter normen.



Vic Obdam staalbouw BV

VIC OBDAM

CIRCULAIRE STAALBOUW

DUURZAAM BOUWEN BEGINT BlJ VIC OBDAM
WWW.CIRCULAIRESTAALBOUW.NL




