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Totale tijd is 20 minuten. 40 sheets is ca. 30 seconden per sheet. 



Voorstellen

Jeroen Davelaar

Adviseur wtb en staal

Commisielid NTA Hergebruik Staal

Presenter-notities
Presentatienotities
16 jaar als adviseur op het gebied van wtb en staal bij Nebest. Voornamelijk projecten waarbij advies nodig is over de verschillende manieren van monstername in relatie tot de informatie behoefte van de klant. En op die manier ook betrokken geraakt bij de NTA.



Materiaalstromen

Materiaal Sector Instroom 
2019

Uitstroom 
2019

Instroom 
2050

Uitstroom 
2050

Staal & IJzer B&U 930 270 870 370

Constructiestaal GWW 110 60 110 80

Bron: EIB, Materiaalstromen in de bouw en infra (april, 2022)
Hoeveelheden in kton

Presenter-notities
Presentatienotities
De uitstroom van materiaal is groot en kan potentieel een fors deel van de instroom afdekken. Momenteel word er voor staal echter nog maar heel beperkt hergebruikt. In de B&U sector word momenteel 70% van het uitstromende staal gerecycled. Dat is R5, maar we willen heel graag naar R3 Hergebruik toe. Hier zit nog heel veel potentieel. 



Doel van de NTA 

Het toepassen van gebruikte materialen 
weer normaal maken

Presenter-notities
Presentatienotities
Belangrijk om te beginnen met het doel van de NTA. Waarom doen we dit eigenlijk? Zelf noem ik het graag “vertrouwen in de keten”. We willen dat iedereen het als normaal gaat zien en het onderscheid niet meer zo spannend is. Nieuw of hergebruik moeten niet wezenlijk van elkaar verschillen. 



Nieuwbouw
Eisen aan nieuwe producten

Presenter-notities
Presentatienotities
Om te snappen hoe we om moeten gaan met hergebruik beginnen we met kijken naar de regels voor nieuwbouw. Hier zitten namelijk al heel veel mogelijkheden in en het heeft altijd de voorkeur om deze mogelijkheden te benutten. Afwijken is lastiger omdat je te maken hebt met wetgeving binnen Europa. 



Terminologie

Constructie Bouwstof / Product

Presenter-notities
Presentatienotities
De terminologie is niet altijd even duidelijk. Voor deze uitleg wil ik graag de volgende termen hanteren en uitleggen. Een constructie is het samenstel, deze valt onder het bouwbesluit de 1090, etc. De bouwstof of het product heeft zijn aanvullende productnormen etc. Dit zijn de vrijgekomen materialen uit de sloop.Let op dat dit een genest product is. De producten bestaan weer uit balken, schotten etc. en zijn daarmee zelf ook een constructie (ook al is het maar een onderdeel). 



Terminologie

 Declaration of Performance (DOP) = 
Conformiteitsverklaring, is de verklaring dat een 
product voldoet aan de eisen van een 
geharmoniseerde norm (CE-verklaring).

 Keuringsdocument, is het document waarin de 
resultaten van diverse testen op een product 
worden vastgelegd (2.1, 2.2, 3.1, 3.2).

 Keuringsdocument ≠ certificaat ≠ CE-verklaring

Presenter-notities
Presentatienotities
De Dop is de verklaring dat het product voldoet aan de eisen in een geharmoniseerde norm. Het keuringsdocument is de vastlegging van de uitgevoerde proeven en de eigenschappen die bepaald zijn. 



Wetgeving bij nieuwbouw

 CE-markering
bouwstoffen

 CPR – Bijlage III
 Conformiteits-

controlemethoden
 Systemen van verklaring 

van overeenstemming

Bouw Producten Richtlijn
Construction Products Regulation (CPR)

Bouwbesluit

Presenter-notities
Presentatienotities
Hoe hangt de wetgeving met elkaar samen? Het bouwbesluit is een samenvoeging van meerdere richtlijnen waaronder de Bouw Producten Richtlijn. DE CPR (Engelse afkorting) is verwerkt in het bouwbesluit. Deze schrijft voor dat alle producten maar ook constructies een CE-markering moeten hebben om verhandeld te mogen worden in Europa. De CPR moet onverkort overgenomen worden in nationale wetgeving. 



Normen bij nieuwbouw

Eisen voor het maken 
van het ontwerp en  de 
berekening van een 
constructie. De 1090 
geeft de technische 
eisen voor een staal of 
rvs constructie. 

EN 1993-reeks
Ontwerp

EN 1994-reeks
Berekeningen

EN 1090
Technische eisen

Presenter-notities
Presentatienotities
Dit zijn de meest / veel gebruikte normen voor nieuwbouw. Deze normen zijn ‘grotendeels’ geharmoniseerd en dat bij toepassing ervan je een “vermoeden van overeenstemming” hebt met de CPR / Bouwbesluit. Het afwijken is toegestaan maar dat maakt de aantoning heel veel moeizamer. 



Normen bij nieuwbouw

Geeft voor de infra 
aanvullende uitleg en 
context aan de eisen 
uit de normenRichtlijn Ontwerp

Kunstwerken (ROK)

Presenter-notities
Presentatienotities
De ROK komt vaak voorbij als document met eisen. Europees gezien mogen er geen strengere eisen gesteld worden dan in de geharmoniseerde normen voor geharmoniseerde producten. De ROK is voornamelijk een bundeling van de relevante eisen voor de infrastructuur en geeft tekst en uitleg bij deze eisen. Daar waar een norm niet eenduidig is of opties biedt geeft de ROK aan wat gewenst is. Ik noem de ROK toch omdat we soms producten testen voor hergebruik in een bestaand object dat aan de ROK moet voldoen. Dan is het belangrijk om te weten dat de ROK bijvoorbeeld eisen stelt aan de breuktaaiheid voor damwanden en buispalen die niet standaard zijn opgenomen in de 1090. 



Eisen aan nieuwe producten

Producteisen
 Productnorm afmetingen

maatvoering
 Productnorm toleranties

toleranties
 Technische 

leveringsvoorwaarden
staalsoort, 
eigenschappen

Constructie-eisen

 EN 1993-reeks

 EN 1994-reeks

 EN 1090-reeks

 Etc.

Presenter-notities
Presentatienotities
Aan elk product worden eisen gesteld. Deze zijn in te delen in 2 categorieën. Eisen aan het product zelf omdat we dat zo afgesproken hebben, maar ook eisen die voortkomen uit het doel, de constructie waar het materiaal in gaat. De staalsoort etc worden alleen maar omschreven in de producteis. De constructie eisen bepalen welke soort waar toegepast moet worden voor een veilige constructie. 



Eisen aan nieuwe producten

Presenter-notities
Presentatienotities
Er is altijd een samenhang tussen beide categorieën. Je kan het niet los zien van elkaar. De 1090 geeft aan welke normen je moet gebruiken als productnorm om te zorgen dat je voldoet aan de eisen. 



Eisen aan DoP

 Geharmoniseerde productnormen stellen 
eisen aan de DoP, bijvoorbeeld:
 Bijlage ZA in de EN 1090-1

 Bijlage ZA in de EN 10025-1

Presenter-notities
Presentatienotities
We hebben eerder gezien bij de FAQ dat de documentatie aan de fabrikant is. Maar bv de 10025 schrijft eisen voor voor een DoP. Dit is wederom om een “vermoeden van overeenstemming” te krijgen met de wet. Als je ZA hanteert mag je er vanuit gaan dat het goed is. 



Hergebruik
Eisen aan materiaal voor hergebruik

Presenter-notities
Presentatienotities
Met deze context voor nieuw materiaal kunnen we gaan kijken naar hoe we dit kunnen gebruiken voor hergebruik. Nogmaals met de doelstelling om zo veel mogelijk binnen de bestaande wetgeving en normen te werken. Hoe minder uitzonderingen hoe beter het is. 



Hergebruik van staal

 DoP niet beschikbaar

 Andere informatie niet beschikbaar

 Product norm onbekend

 Etc.

Presenter-notities
Presentatienotities
Als we gaan kijken naar hergebruik weten we vaak helemaal niet wat voor een materiaal gebruikt is of hoe het berekend is. In veel gevallen weten we helemaal niets van een stuk materiaal. 



Veel gestelde vragen CE

 Is hergebruik opnieuw op de markt brengen?

 Wie is de fabrikant bij doorverkoop?
 Wat is de juiste technische documentatie?

Presenter-notities
Presentatienotities
Hier alleen de vragen introduceren. De antwoorden volgen vanuit de EU op de volgende sheets.



Is hergebruik opnieuw op de markt 
brengen?

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/frequently-asked-questions_en

Presenter-notities
Presentatienotities
Veel belangrijke vragen die relevant zijn voor het hergebruik zijn eerder al gesteld aan de EU. Deze hebben voor de CPR een website met FAQ waarin helder uitgelegd word hoe de artikelen gelezen moeten worden. Wat is op de markt plaatsen? Vaak is de vraag of het hergebruik wel of niet het opnieuw op de markt brengen is. Omdat het materiaal al gebruikt is geweest heeft het al een keer voldaan dus hoef je geen dop meer te hebben. Wat vind de zaal? Alles wat gebruikt word voor het bouwen is het op de markt plaatsen. Ook als het materiaal gratis is. Er zijn voor het hergebruik wat bijzonderheden (denk aan substantiële wijzigingen) in het geval dat een constructie hergebruikt word. De NTA zegt hier meer over en dat laten hier we hier even buiten beschouwing. 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/frequently-asked-questions_en


Wie is de fabrikant bij doorverkoop?

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/frequently-asked-questions_en

Presenter-notities
Presentatienotities
De DoP word opgesteld door de fabrikant. Is de sloper de fabrikant? Of de handelaar die het doorverkoopt? Handelaren die niet produceren maar onder eigen naam verkopen moeten opnieuw een DoP leveren. Dus als je een product doorverkoopt onder de originele naam mag je de DoP daarbij gebruiken. Als je het onder een nieuwe naam verhandeld word de handelaar de fabrikant. 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/frequently-asked-questions_en


Wat is de juiste technische 
documentatie?

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/frequently-asked-questions_en

Presenter-notities
Presentatienotities
De fabrikant bepaald wat de juiste documentatie is. Artikel 36 in de CPR geeft daarin ruimte om op alternatieve manieren aantoning te verrichten. Dus niet alle producten in een batch testen of het aantonen van eigenschappen zonder testen. Het opstellen van de DoP is dus aan de fabrikant en die heeft hier redelijk wat ruimte in. De normen schrijven dus ook geen format voor maar wel welke informatie er nodig is. 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/frequently-asked-questions_en


EN 1090

1090-1 1090-2

Presenter-notities
Presentatienotities
De EN 1090 is voor veruit de meeste constructies van toepassing. Het kan dus echter zijn dat er een andere geharmoniseerde norm van toepassing is maar deze hebben we voor nu buiten beschouwing gelaten. Dit is het laaghangend fruit waarmee we een hele grote slag kunnen slaan. En de 1090 bevat al een clausule waar we gebruik van kunnen maken. Als materiaal niet binnen een bekende norm valt of de aantoning daarvan mogelijk veel te kostbaar word geeft dit de mogelijkheid om optie 2 uit de voorgaande sheet toe te passen. Je mag dus zelfs als materiaal geen CE-merk heeft deze toepassen in een constructie die wel CE krijgt!Deel 1 geeft aan wat er gekeurd moet worden en hoe. In deel 2 voor staal word dit bevestigd. 



Eisen aan hergebruik staal

Welke eisen gaan we aan het materiaal stellen?

 Onbekende toepassing
Geharmoniseerde product norm (bv 10025-1)

 Bekende toepassing
Relevante eisen voor die toepassing

Presenter-notities
Presentatienotities
Als we alle informatie die er is veilig gesteld hebben moeten we gaan kijken naar waar het materiaal nu echt aan kan / moet voldoen. Als er nog geen doel is voor het materiaal kan er gekozen worden voor een productnorm om naar toe te werken. Zeker bij nieuw materiaal is dat vaak mogelijk omdat de EN 10025 vaak een goede insteek is. Bij ouder materiaal kan dicht echter lastig zijn als de productnorm die van toepassing was niet EN is. Een product word meer waard naarmate deze aan meer eisen voldoet.Als de toepassing bekend is kun je de eisen afleiding die van toepassing zijn voor dát ontwerp en alleen die aantonen. Dit kan veel minder werk zijn waardoor het soms makkelijker is om de balans te houden tussen de kosten en aantoning.



Hergebruik
Keuring en beproevingsplan

Presenter-notities
Presentatienotities
Nu we weten dat het binnen de wet en regelgeving, en normen mogelijk is om her te gebruiken zonder bijzondere afwijkingen kunnen we gaan kijken naar hergebruik in de praktijk. 



Keuring en beproevingsplan

 Eisen waar aan 
voldaan moet 
worden

 Methode van 
aantoning aan de 
eisen

Presenter-notities
Presentatienotities
De inhoud van het keuringsplan is vrij eenvoudig. Aan welke eisen moet alles voldoen? Hoe gaan we dat dus aantonen? De eisen komen dus voort uit de nieuwe toepassing. Voor de situatie dat de toepassing nog niet bekend is zullen we de eerste keer een testplan opstellen voor het voldoen aan de eisen van productnormen. Als het 100% volgens de 10025 moet is dat niet eens echt nodig omdat de norm dit al biedt. Je kan nog wel aangeven waarom opties wel/niet onderzocht zijn. Als we een ouder product hebben dat net niet binnen de 10025 valt kun je wel een testplan maken met deze context. Dit geeft aan waarom zaken wel / niet gedaan zijn en geeft meerwaarde aan het product. 



Keuring en beproevingsplan

 Eisen waar aan 
voldaan moet 
worden

 Methode van 
aantoning aan de 
eisen

Presenter-notities
Presentatienotities
De inhoud van het keuringsplan is vrij eenvoudig. Aan welke eisen moet alles voldoen? Hoe gaan we dat dus aantonen? De eisen komen dus voort uit de 1090



Materiaaleigenschappen
Welke eigenschappen vereist zijn om te weten, wordt bepaald door de 
toepassing. Op basis van de EN 1090 is er echter een basisset van 
materiaaleigenschappen die vereist zijn:
 Rek (εu)
 Vloeigrens (fy)
 Treksterkte (fu)
 Chemische samenstelling

Overige materiaaleigenschappen kunnen vereist worden op basis van de 
productnorm van:
 Het type element
 De toepassing waarin het element wordt toegepast

Presenter-notities
Presentatienotities
De toepassing van het materiaal bepaald welke eigenschappen vereist zijn en welke niet. De basisset van eigenschappen komt uit de normen. Indien eigenschappen niet bekend zijn is het materiaal minder breed toe te passen. Het onderzoeken van de eigenschappen is mogelijk maar kan kostbaar zijn als er veel onderzoek nodig is. 



Technische leveringsvoorwaarden
 NEN-EN 10025-1 bevat de algemene voorwaarden voor 

alle staal leveringen.
 Eisen
 Keuringen
 CE-markering
 Beproevingen
 Etc.

 NEN-EN 10025-2 bevat alle voorwaarden voor 
ongelegeerd constructiestaal. 
 Punten zoals genoemd bij NEN-EN 10025-1 maar dan specifiek 

ingevuld voor ongelegeerd constructiestaal

Presenter-notities
Presentatienotities
Voorbeeld van de eisen vanuit de 10025. Belangrijk is dat de 10025 spreek over de fabrikant. We hebben gezien in de FAQ van de CPR dat de tussenhandelaar de fabrikant word als deze handelt uit eigen naam. Dit is zo omdat de fabrikant dat de keten breekt op de DoP. De DoP van het materiaal moet dus aangepast worden naar de nieuwe fabrikant (de tussenhandelaar).Dit is relevant omdat bij hergebruik je tussenhandelt zonder de originele DoP. De fabrikant (de handelaar) die het verkoopt is daarmee verantwoordelijk voor het opstellen van de DoP! Mag je een product verkopen zonder DoP? Bijvoorbeeld als het niet gebruikt gaat worden in een constructieve toepassing? Dat mag omdat je anders ook geen schroot kan handelen. Als je echter weet dat het naar een bouwer toegaat komen we op juridisch grijs gebeid, dit is nog niet uitgewerkt. Een sloper die het doorhandeld moet een DoP meeleveren. 



Toleranties

H en I profielen NEN-EN 10034

Presenter-notities
Presentatienotities
Deze is dus vooral voor de beeldvorming. Er zijn heel veel verschillende toleranties voor heel veel maatvoeringen. Deze zijn vooral bedoeld om een beeld te krijgen. Weet op voorhand waar je naar kijkt zodat je een beeld hebt van wat goed en afkeur is. 



Toleranties

Damwand profielen NEN-EN 10248-2

Presenter-notities
Presentatienotities
Voor damwanden gaat het dus in %. De positieve afwijking is niet eens hard en moet apart besteld worden. Belangrijk is dat wanneer je een damwand meet je dus moet weten waar in het ontwerp vanuit gegaan is. Het kan zijn dat er 12 mm nodig was maar dat je 16 mm meet waarbij het vermoeden is dat er al 1 mm afname is. Dat zegt dus helemaal niets zonder de berekening.



Afmetingen

 Veel normen voor 
de afmetingen

 Speciale producten 
zijn mogelijk



Keuring en beproevingsplan

 Eisen waar aan 
voldaan moet 
worden

 Methode van 
aantoning aan de 
eisen

Presenter-notities
Presentatienotities
Meten is weten. De eisen die aangetoond moeten worden hebben allemaal hun eigen (standaard) onderzoek. De meeste eisen worden ook voorgeschreven in normen.De andere workshops vertellen meer over de mogelijkheden hierbij. Belangrijk is om te bepalen hoe nauwkeurig het moet zijn. Je wilt niet de treksterkte tot op 3 decimalen weten. Soms kan voor een toepassing een ordegrootte goed genoeg zijn. 



Hergebruik
Registratie resultaten, Declaration of Performance

Presenter-notities
Presentatienotities
Nu weten wat we moeten weten en hoe we het moeten aantonen moeten we het ook nog vastleggen. 



Registratie resultaten

 Resultaten zijn niet anders dan de resultaten 
die de fabrikant verzamelt

 Vastlegging op eenzelfde manier uitvoeren 
als voor een DoP

Presenter-notities
Presentatienotities
Om de resultaten uit het keuring en beproevingsplan netjes vast te leggen is het verstandig om dit op dezelfde manier te doen als bij nieuw materiaal. Dat geeft veel meer vertrouwen dan iets heel nieuws te bedenken.



Conformiteitsverklaring

 Keuringsrapportage op basis van:
 EN 10204 : Producten van metaal - Soorten 

keuringsdocumenten 
 EN 10168 : Producten van staal -

Keuringsdocumenten - Lijst van informatie en 
omschrijving 

Presenter-notities
Presentatienotities
Diverse normen gebruiken de 10204 al voor de vastlegging van de resultaten van de onderzoeken voor de DoP. Dit is een goede norm om als standaard te hanteren voor de vastlegging van de resultaten. Door ook de 10168 te gebruiken kunnen we de velden uniformeren. Zo hebben keuringsrapportages, ondanks dat de opmaak verschillend is, een hoge mate van uniformiteit tussen de verschillende opstellers.De 10025 staat er ook bij maar als je de eerste 2 doen ben je al 99% klaar. 



Keuringsrapportage

 Keuringsrapportage 
op basis van:
 EN 10204 
 EN 10168
 Toetsing aan de 

EN 10025, bijlage ZA

Presenter-notities
Presentatienotities
De velden zijn genummerd conform de 10168. De 10204 geeft meer informatie over het type keuringsdocument en hoe we hier mee om moeten gaan. Deze indeling in de 2.1 en 2.2 etc is ook duidelijker dan de lijst van mogelijke documenten in Bijlage III van de CPR.



Keuringsrapportage

 Eigenschappen 
voorzien van 
bronvermelding
(NTA; Tabel 7.1)

Presenter-notities
Presentatienotities
De CPR staat toe om aantoning van eigenschappen te doen zonder onderzoek. Dit maakt het mogelijk om met de ondergrens methode te werken. Een S235 mag aangenomen worden. 



10168 Vrije velden
Code Rubrieksbenaming Opmerking

A10 Keten van eigenaarschap Bekende voorgeschiedenis van producten. 
Bijvoorbeeld de constructie waarin het materiaal 
verwerkt is geweest, of tussenhandelaren

A11 Bron documentatie Bron documentatie die de eigenschappen aantoont 
die zijn aangegeven op basis van de bronnen

B14 Aanvullende informatie Bekende informatie betreffende de producten in de 
keuringseenheid

B15 Afwijkingen Afwijkingen zoals verbindingen op de eisen aan de 
producten

C14 Bron treksterkte Conversie volgens de 18265 / Trekproef + norm / 
Ondergrens bepaling

Presenter-notities
Presentatienotities
Voorstel is om vanuit de NTA vaste velden voor te stellen voor een DoP voor hergebruik. Deze velden zijn vrij beschikbaar binnen de 10168 en het is handig om vaste rubrieken te bepalen en mogelijk ook een vaste code mee te geven. 



Hergebruik
Keuringsrapportages in de praktijk



 Inventarisatie van het 
beschikbare materiaal
 Beschikbare documenten 

koppelen aan profielen
 Indelen in keuringseenheden
 Keuringrapportage opstellen op 

basis van bureaustudie

Bureaustudie

Presenter-notities
Presentatienotities
Informatie management is hier belangrijk. BIM / Materialen paspoort / MadasterInformatie vinden en koppelen aan unieke profielen. De term keuringseenheid komt vanuit de diverse normen voor staal. Dit is normaal een productieeenheid van materiaal die gekeurd dient te worden. Deze term hebben we hier ‘geleend’ om aan te sluiten op de normen. 



Keuringseenheid

Profielen samenvoegen tot een 
keuringseenheid bij gelijk:

 Productiejaar
 Type profiel
 Gebruikstoepassing
 Omgevingsomstandigheden

Presenter-notities
Presentatienotities
Het is en , en geen of. Het type profiel is heel erg belangrijk omdat dit bepaald welke productnormen later relevant gaan zijn. Zelfde constructieve toepassing (bijv. kolommen, liggers of windverbanden);Plaats in het gebouw (bijv. kolommen op de begane grond in de langsgevel);Zelfde condities: binnenconditie of buitenconditie;Zelfde belasting (bijv. dakligger op een stramien op een stramien in het midden van een hal);Interventie (bijv. liggers in een uitbouw).Maximaal 20 ton



Wanneer inventariseren

Voor oogsten
 Samenstellen van 

keuringseenheden is 
eenvoudiger

 Keuringseenheden kunnen 
vaak groter zijn

 Relatie met documentatie is 
duidelijker eenvoudiger

 Waarde materiaal is voor 
oogsten bekend

Na oogsten
 Materiaal is eenvoudiger te 

inspecteren en testen
 Schades door oogsten zijn 

bekend, minder 
verrassingen

Presenter-notities
Presentatienotities
Wanneer in het proces doe je wat?



Keuringsrapportage

Presenter-notities
Presentatienotities
De keuringsrapportage is nu alleen opgesteld op basis van de beschikbare informatie. Deze bied nu al redelijk veel informatie om mee verder te kunnen. Het geeft een afnemer een eerste beeld om te bepalen of het materiaal nuttig kan zijn of niet. 



Keuringsrapportage aanvullen

 Bepalen of prestaties representatief zijn voor 
het element of de keuringseenheid

 Prestaties toevoegen aan de opgestelde 
keuringsrapportage

 No Performance Determined (NPD) aangeven 
bij de prestaties
(alleen bij ondergrenzen)

Presenter-notities
Presentatienotities
Het voordeel van een keuringseenheid met homogeen materiaal is dat de waarden van een trekproef ook gebruikt mogen worden voor andere profielen. Als dit voldoende onderbouwd is mogen de prestaties van de metingen voor de hele eenheid gerapporteerd worden. Indien meer exotische eigenschappen en / of bijzondere eisen voor een eenheid bepaald moeten worden moet het materiaal op meer punten vergeleken worden. De NEN 8703 schijnt hier meer eisen aan te stellen. De prestaties opnemen in de keuringsrapportage voor toekomstig gebruik.De NPD mag ook gebruikt worden. Normaal is dit alleen toegestaan als de eis een ondergrens betreft waarbij er voldoende vermoeden is overeenstemming. Maar voor hergebruik kunnen we dit ook gebruiken voor eigenschappen die nog niet aangetoond zijn. 



CE- markeren

 Als de productnormen bekend zijn en op alle 
eigenschappen voldoet en;

 Als de productnormen geharmoniseerd zijn

 In alle andere gevallen mag er geen CE-
markering afgegeven worden

Presenter-notities
Presentatienotities
Als een product voldoet aan de EN norm dan mag je een CE-merk aanbrengen. Als er geen EN norm is waar aan getoetst is mag dat absoluut niet!Als je constructie ontworpen is volgens de EN normen mag je een CE-merk aanbrengen. Als dat niet het geval is moet je op een andere manier aantonen dat het voldoet maar geen CE-merk aanbrengen. Dit is juridisch echter heel complex en doet niemand. Je constructie mag een CE-merk krijgen als er niet CE producten zijn gebruikt, mits dus aangetoond is dat ze aan de minimum eisen voldoen voor die constructie toepassing. Dit is ook een reden dat het hergebruik op product niveau veel makkelijker is. Je hoeft dan alleen te toetsen aan de productnorm en niet aan de constructie normen. Als je een constructie maakt die op de een of andere manier niet onder een van de EN normen valt mag je ook geen CE-merk aanbrengen. Ook al hanteer je de normen als handleiding. 



Hergebruik binnen de bestaande wet en 
regelgeving kan

Van proberen ga je leren

Presenter-notities
Presentatienotities
De call to action om af te sluiten. Hergebruik kan gewoon. Mijn kinderen leren op school van proberen ga je leren. Technisch zijn er nog zat problemen op te lossen en glad te strijken. Door projecten uit te voeren gaan we deze zaken het snelst oplossen!
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